Eksploataciniy savybiy deklaracija
pagal Europos sqgjungos reglamentq Nr 305/2011

-

Eksploataciniy savybiuy deklaracija Nr: CAP-2019-05
1. Produkto tipas/ identifikavimo kodas Capatect Dammkleber 175
2. ldentifikavimo numeris zitréti produkto
pakuote
3. Gamintojo numatyta paskirtis arba Sausasis mineralinis miSinys, skirtas
statybinio produkto numatyta paskirtis pagal termoizoliacinéms mineralinés vatos Ir
naudojamgq darnigjq techning specifikacijq: polistireninio putplasc¢io plokstéms klijuoti

Siltinimo sistemose
Capatect STANDARD A ir B

4. Gamintojo pavadinimas, uzregistruotas SIA DAW Baltica
prekés pavadinimas arba uzregistruotas Miera iela 30C, Salaspils, LV-2169
prekés zenklas pagal 11 str. 5 pastr.

5. Jgaliotojo, kuris yra jgaliotas atlikti Netaikoma
uzduotis pagal 12 str. 2 pastr., pavardé ir

adresas:

6. Sistema arba sistemos statybinio produkto

eksploatacinéms savybéms jvertinti ir Sistema 4
patikrinti pagal V priedq.

7. Eksploataciniy savybiy, susijusiy su ETAG 004-2013
statybos produktu, kuriam taikomas darnusis ETA-18/0369
standartas jvertinimas, deklaracijos atveju: ETA-18/0370

8. Eksploataciniy savybiy, susijusiy su

statybos produktu, kuriam isduotas Europos Netaikoma

techninis jvertinimas, deklaracijos atveju:
9. Deklaruojamos eksploatacinés savybés.
Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés Darnioji techniné
specifikacija

Sukimbamasis stipris su betoniniu pagrindu — ne
mazesnis kaip:

sausomis salygomis: 0,5 MPa,
po 50 uzsaldymo/atsildymo ETAG 004-2013
cikly: 0,5 MPa.

Gniuzdomasis stiprumas ne mazesnis kaip 5 MPa

Silumos laidumas ne maziau kaip 0,35
W(m*K).

Patvarumas nenustatyta

Pavojingos medZziagos Zr. saugos duomeny lapus

10. Produkto eksploatacinés savybés, nurodytos 1 ir 2 punkte atitinka deklaruotas
eksploatacines savybes, nurodytas 9 punkte.

Atsakingas uz Sios eksploataciniy savybiy deklaracijos iSdavimg yra vien tik gamintojas,
nurodytas 4 punkte.

Sis rastas buvo sukurtas automatiskai ir galioja be parago.




