SAUGOS DUOMENUY LAPAS @ peutschE
pagal Reglamentg (EB) Nr. 1907/2006 Gy Von roseRT HuRIANN

Capatect Dammkleber 175

Versija Perzilréjimo data: Spausdinimo data Paskutinio leidimo data: -
1.0 2018.08.15 2018.08.15 Pirmojo leidimo data: 2018.08.15

1 SKIRSNIS. Medziagos arba misSinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius
Prekinis pavadinimas : Capatect Dammkleber 175

1.2 Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo budai ir nerekomenduojami naudojimo badai

Cheminés medziagos/misinio : Klijy skiedinys

paskirtis

Rekomenduojami naudojimo  :  Naudojant pagal paskirtj, néra naudojimo apribojimy.
apribojimai

1.3 ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéjg

Platintojas . UAB DAW Lietuva
Ukmergeés g. 223-4
07156 Vilnius

Telefonas : +37052602015

Gamintojas : SIA DAW Baltica Miera

iela 30c, Salaspils, LV-
2169, Latvija

+371 675 000 72;
www.caparol.lv

1.4 Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefono numeris 1 : Apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biuras (visg parg)
+370 52 362052; +370 687 53378

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medziagos ar miSinio klasifikavimas

Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Odos dirginimas, 2 kategorija H315: Dirgina oda.
Smarkus akiy pazeidimas, 1 kategorija H318: Smarkiai pazeidzia akis.
Specifinis toksiSkumas konkreciam H335: Gali dirginti kvépavimo takus.

organui - vienkartinis poveikis, 3
kategorija, Kvépavimo sistema

2.2 Zenklinimo elementai

Zenklinimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)
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Pavojaus piktogramos

o
Signalinis zodis . Pavojinga
Pavojingumo frazés : H315 Dirgina oda.

H318 Smarkiai pazeidzia akis.
H335 Gali dirginti kvépavimo takus.

Atsargumo frazés : P101 Jeireikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turéti
produkto talpyklg ar jo etikete.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Prevencija:

P260 Nejkvépti dulkiy ar ruko.

P271 Naudoti tik lauke arba gerai védinamoje patalpoje.
P280 Mauvéti apsaugines pirstines/ naudoti akiy apsaugos
priemones.

Greitoji pagalba:

P305 + P351 + P338 + P310 PATEKUS | AKIS: atsargiai
plauti vandeniu kelias minutes. ISimti kontaktinius leSius, jeigu
jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Nedelsiant skambinti j APSINUODIJIMJ KONTROLES IR
INFORMACIJOS BIURA/kreiptis j gydytoja.

Sandéliavimas:
P405 Laikyti uzrakinta.

Pavojingi komponentai, kurie turi biti uzrasyti etiketéje:
Cementas

2.3 Kiti pavojai
Sios medziagos / misinio sudétyje néra komponenty, kurie laikomi patvariais, biologiskai
besikaupianciais ir toksi8kais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiSkai besikaupianciais
(vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesne.

Slifuojant naudoti P2 dulkiy filtrus.
Vandeniné cemento suspensija veikia Sarmiskai.

3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

3.2 MiSiniai

Cheminé prigimtis . Cementinis skiedinys

Komponentai

Cheminis pavadinimas CAS Nr. Klasifikacija Koncentracija
EB Nr. (% wiw)
Indekso Nr.
Registracijos numeris

Cementas 65997-15-1 Skin Irrit. 2; H315 >=30-<50
266-043-4 Eye Dam. 1; H318

STOT SE 3; H335
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MedzZiagos su kontakto darbo vietoje ribine verte :

Kvarcas (SiO2)

14808-60-7 >=50-<70
238-878-4
01-2120770509-45

Abreviatury iSaidkinima ziuréti 16 skyriuje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos

priemonés

4.1 Pirmosios pagalbos priemoniy apraSymas

Bendroji pagalba :
Jkvépus

Patekus ant odos
Patekus j akis
Prarijus

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis
Rizikos :

Pirmaja pagalba teikiantis asmuo privalo pats save apsaugoti.
ISnesti i§ pavojingos aplinkos.

Jei kvépuoja, nukentéjusjjj iSnesti j tyrg ora.
Jei simptomai toliau iSlieka, kviesti gydytoja.

Nedelsiant plauti muilu ir gausiu vandens kiekiu, taip pat
paSalinti visus uzterStus drabuzius ir avalyne.
Jei simptomai toliau i8lieka, kviesti gydytojg.

PATEKUS ] AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.
ISimti kontaktinius leSius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai
padaryti. Toliau plauti akis.

Jei akiy dirginimas nepraeina: kreiptis j gydytoja.

Prarijus: NESKATINTI vémimo.
Praskalauti burng vandeniu ir po to gerti daug vandens.
Kreiptis j gydytoja.

(Umus ir uzdelstas)

Milteliai kartu su prakaitu gali sudaryti Sarminj tirpalg, kuris gali
sukelti odos dirginima.

Akiy kontaktas su (sausais arba Slapiais) milteliais gali sukelti
rimty ir galbut negrjztamy akiy pazeidimy.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo

reikalinguma
Rizikos

Lankantis pas gydytojg, parodyti §j saugos duomeny lapa.

5 SKIRSNIS. PrieSgaisrinés priemonés

5.1 Gesinimo priemonés

Tinkamos gesinimo
priemonés

Netinkamos gesinimo
priemonés

Nedegioji.

Netaikoma

5.2 Specialiis medziagos ar misinio keliami pavojai

Specifiniai pavojai gaisro

Vandeniné cemento suspensija veikia Sarmiskai.
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metu Net atskiesti, sudétyje cemento turintys produktai gali sukelti
dirginima.

5.3 Patarimai gaisrininkams
Tolesné informacija . Produktas savaime neuzsidega.

6 SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

6.1 Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediiros

Asmens atsargumo . Vengti dulkiy susidarymo.
priemonés Uztikrinti pakankama védinima.

6.2 Ekologinés atsargumo priemonés

Ekologinés atsargumo :Nenuleisti j pavirSinius vandenis ar sanitaring kanalizacijos
priemonés sistema.
Jei produktu uzterSiamos upés, ezZerai ar nuoteky sistema,
informuoti atsakingas institucijas.

6.3 Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés

Valymo proceduros . ISsiliejusj produktg surinkti, vengiant dulkiy susidarymo,
utilizuoti remiantis 13 punktu.

Vengti dulkiy susidarymo, surinkti mechaniniu badu.

6.4 Nuoroda j kitus skirsnius
Informacijg apie atlieky tvarkyma rasite 13 sk.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandéliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susuusms atsargumo priemonés

Saugaus naudojimo : Vengti dulkiy susidarymo.

rekomendacijos Vengti patekimo ant odos ir j akis.
Net atskiesti, sudétyje cemento turintys produktai gali sukelti
dirginima.

Apie asmenine apsaugg ziuréti 8 skyriy.

Patarimai apie apsaugg nuo : Produktas néra labai degus.
gaisro ir sprogimo

Higienos priemonés : Naudojant §j produkta, nevalgyti, negerti ir nertkyti. Plauti
rankas prie$ valgj, gérimg ar rikyma.

7.2 Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandéliavimo : Laikyti sausoje, gerai védinamoje vietoje. Laikytis Zenklinimo
plotams ir talpykloms jspéjimy.
Patarimai dél sandéliavimo . Nesandéliuoti kartu su rugstimis.
Sandéliavimo metu niekada neleisti produkto salyc€io su
vandeniu.
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Daugiau informacijos apie : Vandeniné cemento suspensija veikia Sarmiskai.
stabiluma sandéliavimo metu

7.3 Konkretus galutinio naudojimo budas (-ai)

Konkretus (-Us) naudojimo :  PraSome laikytis techninés informacijos nuorody.
atveijis (-ai)

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolé/asmens apsauga

8.1 Kontrolés parametrai

Poveikio darbo vietoje ribos

Komponentai CAS Nr. Vertés tipas Kontrolés parametrai Pagrindas,
(Ekspozicijos bazé
forma)
Kvarcas (SiO2) 14808-60-7 | IPRD (Alveoliné) | 0,1 mg/m3 LT OEL
Tolesné Alveoliné frakcija - tai dulkiy dalis, praeinanti pro preseparatoriy, kurio
informacija parametrai atitinka Johanesburgo konvencijos parametrus, pateiktus lenteléje.

lentelé. Johanesburgo konvencijos parametrai Aerodinaminis daleliy
skersmuo, um: 1,6; Praeinancios pro preseparatoriy dalelés 95%
Aerodinaminis daleliy skersmuo, um: 3,5; Praeinancios pro preseparatoriy
dalelés 75% Aerodinaminis daleliy skersmuo, pm: 5,0; Praeinancios pro
preseparatoriy dalelés 50% Aerodinaminis daleliy skersmuo, um: 7,1;
Praeinancios pro preseparatoriy dalelés 0% Aerodinaminis skersmuo - tai
rutulinés dalelés, kurios tankis 1 g/cm3, o kritimo greitis yra toks pat kaip ir
nagrinéjamos dalelés nepriklausomai nuo pastarosios tikrojo dydzio, formos ir
tankio skersmuo. Paprastai dimy dalelés skersmuo yra mazesnis kaip 1 um,
vadinasi, didzioji jy dalis, kaip matyti lenteléje, praslinks pro minéta
preseparatoriy. Taigi visos dumy dalelés yra laikomos alveoline frakcija, todél

nebutina naudoti preseparatoriy dirbant su dimy meéginiais. Metaly dumai
paprastai susidaro dél metalo gary kondensacijos ir galbut oksidacijos.

Cementas 65997-15-1 | IPRD (Alveoliné 5 mg/m3 LT OEL
frakcija)

Tolesné Alveoliné frakcija - tai dulkiy dalis, praeinanti pro preseparatoriy, kurio

informacija parametrai atitinka Johanesburgo konvencijos parametrus, pateiktus lenteléje.

lentelé. Johanesburgo konvencijos parametrai Aerodinaminis daleliy
skersmuo, um: 1,6; Praeinancios pro preseparatoriy dalelés 95%
Aerodinaminis daleliy skersmuo, um: 3,5; Praeinancios pro preseparatoriy
dalelés 75% Aerodinaminis daleliy skersmuo, um: 5,0; Praeinancios pro
preseparatoriy dalelés 50% Aerodinaminis daleliy skersmuo, pm: 7,1;
Praeinancios pro preseparatoriy dalelés 0% Aerodinaminis skersmuo - tai
rutulinés dalelés, kurios tankis 1 g/cm3, o kritimo greitis yra toks pat kaip ir
nagrinéjamos dalelés nepriklausomai nuo pastarosios tikrojo dydzio, formos ir
tankio skersmuo. Paprastai dimy dalelés skersmuo yra mazesnis kaip 1 um,
vadinasi, didzioji jy dalis, kaip matyti lenteléje, praslinks pro minéta
preseparatoriy. Taigi visos dumy dalelés yra laikomos alveoline frakcija, todél

nebutina naudoti preseparatoriy dirbant su dimy meéginiais. Metaly dumai
paprastai susidaro dél metalo gary kondensacijos ir galbut oksidacijos.

IPRD 10 mg/m3 LT OEL
(Jkvepiamosios
dulkés)
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8.2 Poveikio kontrolé

Asmeninés apsauginés priemonés

Akiy apsauga

Ranky apsauga
Medziaga
Prasiskverbimo laikg
Pirstiniy storis
Apsauginis indeksas

Paaiskinimai

Odos ir kiino apsaugos

priemoneés

Kvépavimo organy apsauga

Filtro tipas

Apsauginés priemonés

Apsauginiai akiniai su beskeveldriais stiklais

medvilnés pirstinés, dengtos nitrilu
> 480 min

0,8 mm

6 klase

Nebutina muvéti chemikalams atspariomis apsauginémis
pirstinémis (lll kat. pagal EN 374). Suteptas apsaugines
pirstines nusimauti. Turéti atsargines apsaugines pirstines.

Drabuziai ilgomis rankovémis

Saugi avalyné

Klno apsaugos priemones pasirinkti pagal pavojingy
medziagy koncentracijg ir kiekj darbo vietoje.

Nusivilkti uzterstus drabuzius ir iSskalbti prie$ pakartotinj
naudojima.

Kvépavimo aparatai, tik jeigu susidaro aerozoliai ar dulkés.
Nejkvépti dulkiy.

Puskaukés su daleliy filtru P2 (EN 143)

Laikytis odos apsaugos plano.

ISvaizda

Spalva

Kvapas

Kvapo atsiradimo slenkstis
pH

Lydimosi/_uiéalimo
temperatiira

Virimo temperatira / virimo
temperaturos intervalas

Plitpsnio temperatura
Garavimo greitis

Degumas (kiety medziagy,

9 SKIRSNIS. Fizinés ir cheminés savybés

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

milteliai

pilka

silpnas, cemento
nesusijes

apytikriai 11 - 13,5
kartu su vandeniu

netaikoma

netaikoma

nenustatyta
netaikoma

produktas néra labai degus
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duju)
VirSutiné sprogumo riba / . nenustatyta

VirSutiné degumo riba

Zemutiné sprogumo riba / : nenustatyta
Zemutiné degumo riba

Gary slégis . nenustatyta
Santykinis gary tankis . nenustatyta
Santykinis tankis . nenustatyta
Tuarinis tankis : 1.440 kg/m3
Tirpumas

Tirpumas vandenyje . netirpus
Pasiskirstymo koeficientas: n- : nenustatyta

oktanolis/vanduo

Savaiminio uzsidegimo . nenustatyta
temperatira
Skilimo temperattira . netaikoma
Klampa

Dinaminé klampa :  netaikoma
Sprogstamosios (sprogiosios) : netaikoma
savybeés
Oksidacinés savybes : netaikoma

9.2 Kita informacija
Savaiminis uzsidegimas :  netaikoma

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas

10.2 Cheminis stabilumas
Stabilus rekomenduojamomis sandéliavimo sglygomis.

10.3 Pavojingy reakcijy galimybé
Pavojingos reakcijos . Jprasto naudojimo sglygomis pavojingy reakcijy nezinoma.

10.4 Vengtinos salygos
Vengtinos salygos :  Oroirdrégmés veikimas ilgai trunkanciais periodais.

10.5 Nesuderinamos medziagos
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Vengtinos medziagos : Amonio druskos
Rugstys
Aliuminis

Drégnas oras ir vanduo

10.6 Pavojingi skilimo produktai
Pavojingy skilimo produkty nezinoma.

11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

11.1 Informacija apie toksinj poveikj
Odos ésdinimas ir (arba) dirginimas
Broduktas:

Paaiskinimai . Gali sukelti odos dirginimg ir/ar dermatitg.

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akiy dirginimas

Produktas:

Paaiskinimai . Gali sukelti negrjztama akiy pakenkima.
Kvépavimo taky arba odos jautrinimas

Produktas:

PaaiSkinimai : Neturima duomeny

Tolesné informacija

Produktas:

PaaiSkinimai :  Gali sukelti kvépavimo taky dirginima.
Gali sukelti gleiviniy dirginima.

12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija

12.1 ToksiSkumas

Produktas:

ToksiSkumas zuvims : Paaiskinimai: Neturima duomeny apie patj produktg.
12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Pr K
Biologinis skaidomumas . Paaiskinimai: Neturima duomeny.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Produktas:

Bioakumuliacija :  Paaiskinimai: Neturima duomeny.
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12.4 Judumas dirvozemyje

Produktas:
Judumas :Paai8kinimai: Neturima duomeny.
Patvarumas dirvoje : Paai8kinimai: Neturima duomeny.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Broduktas:

Vertinimas . Sios medziagos / miginio sudétyje néra komponenty, kurie
laikomi patvariais, biologiSkai besikaupianciais ir toksiSkais
(PBT) arba labai patvariais ir labai biologi$kai besikaupianciais
(vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesné.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis

Produktas:
Papildoma ekologine . Neprofesionalaus naudojimo ar $alinimo atveju turi bati
informacija atsizvelgta j pavojy aplinkai.

13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

13.1 Atlieky tvarkymo metodai

Produktas : Atsizvelgiant j vietiniy taisykliy reikalavimus, po koncentravimo
gali bati Salinamos savartyne.

Atliekos negali patekti j nuotakynus.

UzterStos pakuotés . TuScCios pakuotés perdirbimui arba paSalinimui turi bati
pristatomos j paskirtg atlieky tvarkymo vieta.

Atlieky kodas . Panaudotas produktas
170904, misrios statybinés ir griovimo atliekos, nenurodytos
170901,170902ir 17 09 03

Nepanaudotas produktas
170903*, kitos statybinés ir griovimo atliekos (jskaitant misrias
atliekas), kuriose yra pavojingy cheminiy medziagy

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenima

14.1 JT numeris
Nepriskiriama pavojingoms prekéms.
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas
Nepriskiriama pavojingoms prekéms.
14.3 Gabenimo pavojingumo klasé (-s)
Nepriskiriama pavojingoms prekéms.
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14.4 Pakuotés grupé

Nepriskiriama pavojingoms prekéms.
14.5 Pavojus aplinkai

Nepriskiriama pavojingoms prekems.

14.6 Specialios atsargumo priemonés naudotojams
PaaiSkinimai . ziuréti 6-8 skyrius.

14.7 Nesupakuoty kroviniy vezimas pagal MARPOL konvencijos Il prieda ir IBC kodeksag
Netaikoma produktui gamyklinéje pakuotéje.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima

15.1 Su konkredia medziaga ar misiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

REACH - Autorizuotiny labai didelj susirtpinimg . Sis produktas yra misinys, kuriame
kelianCiy cheminiy medziagy kandidatinis sgrasas (59 susirtpinimg kelianciy cheminiy
straipsnis). medziagy koncentracija yra lygi

arba ne didesné kaip 0,1 % , todél

nereikia apibrézti galutinio produkto

vartojimg ir parengti jo saugos
jvertinima.

REACH - Autorizuotiny cheminiy medziagy sgrasas (XIV : Niekas.
Priedas)

Seveso llI: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dél dideliy, su pavojingomis
cheminémis medziagomis susijusiy avarijy pavojaus kontrolés.
Netaikoma

Lakieji organiniai junginiai . Direktyva 2004/42/EB
0%
<1gl

Kiti nurodymai:

] produkto sudétj jeina chromo kiekj mazinanti priemone, dél to vandenyje tirpaus chromo (VI)
buna maziau negu 0,0002 % (2 ppm). Netinkamai sandéliuojant (drégmeéje) arba per ilgai
laikant, chromo kiekj mazinanti priemoné gali netekti savo veikliyjy savybiy ir cementas/risiklis
gali saglytyje su oda sukelti alergine reakcijg (H317 arba EUH203).

15.2 Cheminés saugos vertinimas
Siai medziagai cheminés saugos vertinimas néra privalomas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pilnas H teiginiy tekstas

H315 : Dirgina oda.
H318 :  Smarkiai pazeidzia akis.
H335 :  Gali dirginti kvépavimo takus.

Kity santrumpy pilnas tekstas
Eye Dam. . Smarkus akiy pazeidimas.
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Skin Irrit. . Odos dirginimas.
STOT SE :  Specifinis toksiSkumas konkrec€iam organui - vienkartinis
poveikis.
LT OEL : Kenksmingy cheminiy medziagy koncentracijy ribinés vertés
darbo aplinkos ore.
LT OEL/IPRD . llgalaikio poveikio ribinis dydis

ADN - Europos sutartis dél tarptautinio pavojingy prekiy pervezimo vidaus vandens keliais (angl. ,European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Inland Waterways*“); ADR - Europos sutartis dél tarptautinio pavojingy prekiy pervezimo keliu (angl. ,European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road“); AICS - Australijos cheminiy medziagy sarasas; ASTM - Amerikos bandymy ir medziagy draugija (angl.
+American Society for the Testing of Materials*“); bw - Kiino svoris; CLP - Klasifikavimo, Zenklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR
- Kancerogenas, mutagenas arba reprodukcinis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas; DSL - Vietinés gamybos medziagy sarasas
(Kanada); ECHA - Europos cheminiy medziagy agentira; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku; ELx - Pakrovimo
greitis, susijes su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos cheminés medziagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo
greicio atsaku; GHS - Pasauliné suderintoji sistema; GLP - Gera laboratoriné praktika; IARC - Tarptautiné vézio tyrimy agentira; IATA - Tarptautiné oro transporto
asociacija; IBC - Tarptautinis laivy, skirty vezti supiltas pavojingas chemines medziagas, statybos ir jrangos kodeksas; IC50 - Pusiné maksimali slopinanti
koncentracija; ICAO - Tarptautiné civilinés aviacijos organizacija; IECSC - Esamy cheminiy medziagy Kinijoje sarasas; IMDG - Tarptautinis jira gabenamy pavojingy
kroviniy kodeksas; IMO - Tarptautiné jlry organizacija; ISHL - Pramoninés saugos ir sveikatos jstatymas (Japonija); ISO - Tarptautiné standartizacijos organizacija;
KECI - Koréjos esamy cheminiy medziagy sarasas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos; LD50 - Mirtina dozé 50 % tiriamos populiacijos (vidutiné
mirtina dozé); MARPOL - Tarptautiné konvencija dél terSimo i$ laivy prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio
koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio grei€iui nepastebéta; NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminiy
medziagy sarasas; OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plétros organizacija; OPPTS - Cheminés saugos ir tarSos prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiSkai
besikaupianti ir toksiSka medziaga; PICCS - Filipiny Chemikaly ir cheminiy medziagy sgra$as; (Q)SAR - (Kiekyb.) struktirinés veiklos santykis; REACH - Europos
parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dél cheminiy medziagy registravimo, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy; RID - Reglamentas dél pavojingy
kroviniy tarptautinio vezimo gelezinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greitéjimo temperatira; SDS - Saugos duomeny lapas; SVHC - labai didelj susiriipinimg
kelianti cheminé medziaga; TCSI - Taivano cheminiy medziagy sarasas; TRGS - Pavojingy medziagy techniné taisyklé; TSCA - Toksiniy medziagy kontrolés aktas
(Jungtinés Valstijos); UN - Jungtinés Tautos; vPVvB - Labai patvari biologiSkai besikaupianti medziaga

Tolesné inf o

Kita informacija:

Siam produktui pagal REACH (EB) reglamentg Nr. 1907/2006 netaikomas ribinés vertés darbo
aplinkos ore apribojimas.

Naudojimo autorizacija pagal REACH 31 (1)(a) straipsnj - registruotos medziagos, misiniai, kurie
atitinka pavojingy medziagy klasifikavimo kriterijus pagal reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 arba
1999/45(EB) - nebditina.

Pagrindiniy duomeny, naudoty pildant saugos duomeny lapa, Saltiniai:

ECHA WebSite

ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygienists). 2014 TLVs and BEls.
Threshold Limit Values (TLVs) for chemical substances and physical agents and Biological
Exposure Indices (BEls) with Seventh Edition documentation. 2014 ACGIH, Cincinnati OH
NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre,
Commission of the European Communities

SAX'S - Dangerous properties of industrial materials

GESTIS - Database on hazardous substances - Institut fiir Arbeitsschutz der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA, Institute for Occupational Safety and Health of the German
Social Accident Insurance)

Toxnet - Toxicology Data Network

Misinio klasifikavimas: Klasifikavimo procediira:
Skin Irrit. 2 H315 Skai€iavimo metodas
Eye Dam. 1 H318 Skaiciavimo metodas
STOT SE 3 H335 Skai€iavimo metodas
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Siame saugos duomeny lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomeny lapo
sudarymo datg misy turimus duomenis. Sios informacijos paskirtis — supazindinti naudotojg su
saugiu produkto naudojimu, tvarkymu, apdorojimu, sandéliavimu, pervezimu, Salinimu ir iSleidimu.
Si informacija nelaikoma garantija ar produkto kokybés specifikacija. Duomenys yra susije tik su
specifine medziaga / preparatu ir netaikomi, jei 8i medziaga yra junginiuose su kitomis
medziagomis, arba naudojama kituose, nei nurodyti Siame saugos duomeny lape, procesuose.

int y

REACH reglamento (EB Nr. 1907/2006) direktyvas dél cheminiy medziagy registracijos,
jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy jgyvendiname pagal musy jstatyminius jsipareigojimus.
Misy saugos duomenys, atsizvelgiant j misy tiekéjy mums pateiktg informacijg, bus periodiskai
tikslinami ir atnaujinami. Kaip jprasta, mes Jus informuosime apie Siuos pakeitimus.

Kalbédami apie REACH norétume pabrézti, kad mes, kaip tolesnis naudotojas, neturime savo
registracijy, bet remiamés musy tiekéjy informacija. Kai tik ji mums pateikiama, mes atitinkamai
pakeiCiame saugos duomenis. Tai gali bati padaryta priklausomai nuo gauty medziagy
registracijos termino pereinamuoju laikotarpiu, t. y. nuo 2010 12 01 iki 2018 06 01.

LT/LT
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