Fasady Siltinimas
Capatect CLASSIC B fasady Siltinimo sistema

4

CAPAROL
Sertifikuota fasady Siltinimo sistema ETA 12/0383
Sistemos reakcijos j ugnj klasé B-s1,d0
Sviesos atspindzio koeficientas, HBW 220

Medinis/ PVC langas
Prijungimo prie skardiniy palangiy profilis Capatect 4650

Skardiné palangé

= Prievéjiné juosta

Lankstus kampinis profilis su iSkeltu kratu ir stiklo audinio juostelémis i§
abiejy pusiy Capatect Fensterbank-Tropfkantenprofil 689/19

Dispersinis, siloksanu sustiprintas faktarinis tinkas iSorés darbams
~— Copatect AmphiSilan Fassadenputz K20
Spalva: pagal Caparol Fassade A1 spalvyng

~— Gruntas Caparol Putzgrund 610

| Stiklo pluosto audinio tinklelis
Copatect Gewebe 650

| Armavimo skiedinys
Copatect Klebe und Armierungsmasse 186 M

—— Termoizoliaciné ploksté - polistireninis putplastis

Klijai Capatect Démmkleber 185

Gruntas (biriems, porétiems pavirsiams pagal poreik)

Caparol Capasol Konzentrat

| | Termoizoliacings sistemos smeigés
Copatect CARBON FIX

Sis bréinys yra rekomendacinio pobidzio. Remiantis Siuo bréiniu nereikia keisti konkretaus projekto plano, bréziniy ar surinkimo darby. Uz matmeny taisyma ir bréZiniy

Nesancioji siena
Smeigé uzdengta EPS tablete

jima atsako kiekvienas architektas, dizaineris ar meistras.

Pavadinimas

ISorinés sienos Siltinimas - palangés jstatymas - sujungimas su lango rému

ISkeltas lango rémas
vertikalus pjavis

Brézinio numeris
(Tk2-12

Mastelis Data Skyrius
110 01-2017 ARD

UAB DAW Lietuva
Ukmerges g. 223-4, Vilnius, LT-07156, Lietuva
Tel.: 4370 52602015, www.caparol.lt




