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Šis brėžinys yra rekomendacinio pobūdžio. Remiantis šiuo brėžiniu nereikia keisti konkretaus projekto plano, brėžinių ar surinkimo darbų. Už matmenų taisymą ir brėžinių naudojimą atsako kiekvienas architektas, dizaineris ar meistras.

Brėžinio numeris
CT142-03Pavadinimas

Išorinės sienos šiltinimas - vidinis kampas
horizontalus pjūvis

  Fasadų šiltinimas
  Capatect CLASSIC B fasadų šiltinimo sistema

Sistemos reakcijos į ugnį klasė B-s1,d0
Sertifikuota fasadų šiltinimo sistema ETA 12/0383

Šviesos atspindžio koeficientas, HBW ≥20

180
4 25

190

Universalus, sustiprintas kampinis profilis su stiklo pluošto audinio  tinkleliu
Caparol Capatect-Rolleck 042

Gruntas (biriems, porėtiems paviršiams pagal poreikį)
Caparol Capasol Konzentrat
Nešančioji siena

Klijai Capatect Dämmkleber 185

Termoizoliacinė plokštė - polistireninis putplastis

Armavimo skiedinys
Capatect Klebe und Armierungsmasse 186 M

Stiklo pluošto audinio tinklelis
Capatect Gewebe 650

Gruntas Caparol Putzgrund 610

Dispersinis, siloksanu sustiprintas faktūrinis tinkas išorės darbams
Capatect AmphiSilan Fassadenputz K20
Spalva: pagal Caparol Fassade A1 spalvyną

Termoizoliacinės sistemos smeigės
Capatect CARBON FIX

Smeigė uždengta EPS tablete


